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Internet (ample de banda de pujada 300 kbs qualitat baixa, 500 kbs qualitat normal i +700 kbs qualitat optima)
1servidor (ICE CAST)

1 Ordinador amb sistema operatiu linux i programari Theora Streaming Studio (TSS) instal-lat
(=] tss @ Camera de video

Hel, Firewire output de la camera
Theora Streaming Studio @?

fonec)/target T) Preparacio:

fmpeq2theora encoding setings ) Tcgcasf server séffings | F
PSP 1- Abans de comengar, comprovar si tenim un ample de banda suficient. Podem fer el test, entrant a www.adslayuda.com. [ \
e Si; X 24 . . . . .
oo : u 2- Assegurar-nos de que terim un servidor ICE CAST o bé un amic que ens diiutltzar el scu.
252
bideo queity 25 5' | En cas de no poder pagar un servidor, una bona opcid és utilitzar el servidor lliure i indepenent GISS, creant un mountpoint (canal) a la web de <giss.tv>. [ IENRNEING
d v
Qudio quality 2 v p
ke b T v 3- Tot sequit, amb cadascun dels elements a punt, connectar la camera mitjangant el firewire a I'ordinador i encendrer-la.
o chamely |
qudiv Sampteate 22050 -l | 4- Obrir el TSS i emplenar les dades relatives al servidor i al teu mountpoint (canal), i establir els parametres de qualitat de video i audio. |
o
fempeaz tom metadata | 5- Finalment, fer click al botd EXECUTAR i... a gaudir del nostre propi canal!
achst i | No oblidis que pots gravar a I'ordinador el teu streaming!
|
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orgpwit2abion comprobar si tenemc nte. Podemos hacer el test en w.adslayuda.com
opy gt un servidor ICE CAST tilizar el suyo. En caso de no [ agar un servidor, una
esrice opcion es utilizar el servicio libre e ind
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Preparacio:
I Bl Comencant per la mescladora de video, el primer que hem de fer és endollar el cable d'alimentacié a la corrent,

i connectar totes les cameres que desitjem (en aquest cas 2) a les entrades,
(es poden connectar amb S-VIDEO, o amb RCA amb adaptador BNC-RCA).
I S t'animes també pots connectar 1 ordinador per titular o bé per entrar videos o altres imatges.
S Connectar el monitor mitjangant un cable RCA (amb un adaptador BNC-RCA) a la sortida preview output de la mescladora de video.

Encendre la mescladora de video, i comprovar amb el comandament que la TV esta en mode AV per tal de poder previsualitzar la imatge que remixem amb la mescladora de video.
Connectar un cable RCA-RCA des de I'output de la mescladora de video a I'entrada video IN del Conversor analogic-digital.

5] Pel que fa a les connexions de la mescladora d’audio, endollar-la a la corrent, connectar-hi els dos microfons mitjangant cables canon-canon i treure la senyal d’audio connectant dos cables d'audi
| (jack O RCA-RCA) des de la sortida main output fins a I'entrada audio IN del Conversor analogic-digital (vigilant la correspondéncia de colors)n\

Mitjangant un fireware, connectar el Conversor analogic - digital a I'ordinador. Obrir el TSS i emplenar les dades referents al servidor o al mountpoint.
Prémer EXECUTAR, i ja es pot degustar un canal de TV on s’hi poden combinar tants elements com ens vingui de gust!
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